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PROGRAMM-VERSIONIERUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauptversionsnummer: - Erhöhung der Nummer bei umfangreichen Programmänderungen 
    - das Programm ist nicht mehr abwärtskompatibel 
 
 
 
 
Nebenversionsnummer: - Erhöhung der Nummer bei hinzufügen von neuen Funktionalitäten 
    - das Programm bleibt abwärtskompatibel 
 
 
 
Revisionsnummer: - Erhöhung der Nummer bei Behebung von Fehlern 
    - das Programm bleibt abwärtskompatibel 
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Revisionsnummer 

Nebenversionsnummer 

Hauptversionsnummer 

Programm-Name 
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VERSION 1.0                            2008 

PROGRAMM EINFÜHRUNG   
 

 
 
 
 
 
 

VERSION 1.1                            2012 

BETREFF EINFÜHRUNG / ÄNDERUNG BESCHREIBUNG 
 

Datenbank Aktualisierung Produktreihe eLINE entfernt  

 
 
 
 
 
 
 

VERSION 2.0                            2013 

BETREFF EINFÜHRUNG / ÄNDERUNG BESCHREIBUNG 
 

Allgemein 

(NEU) Erweiterung mit Auslegung von 
Gewindetrieben 

Alle Standard Kugel- und Planeten- 
gewindetriebe enthalten 

 

Hilfethemen aktualisiert   

Datenbank 
(NEU): Rollenführungswagen-Typen 
(NEU): Kugelführungswagen-Typen 

R1822, R1823, R1854 
R1672 
R2002, R2012 (Hochgeschwindigkeit) 
R2000, R2002, R2010, R2012 (Resist NRII) 

 

GT Maximale Beschleunigung wird berechnet Bei Kugelgewindetrieben  

PSF / GT 

Weitere Sicherheitsüberprüfungen und 
Warnhinweise integriert 

  

DropDown bei Massen und Kräfte 
Anzeige aller Massen/Kräfte und deren 
Position auf einem Blick 

 

Automatisiertes Berechnen eines 
Kurzhubfaktors 
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VERSION 2.1                             JULI 2014 

BETREFF EINFÜHRUNG / ÄNDERUNG BESCHREIBUNG 
 

Allgemein 

Weitere Sprachen Französisch, Spanisch, Chinesisch  

Erweiterung um eine Startseite Wechsel zw. GT und PSF möglich  

Hilfethemen aktualisiert   

Datenbank Aktualisierung 
Höhere Tragzahlen und Momente bei 
Kugel- und Rollenschienenführungswagen 

 

GT 

Formel zur Bestimmung der max. 
Beschleunigung angepasst 

Kugelgewindetriebe 
 

Berechnung einer erforderlichen Pausenzeit 
bei 100% ED 

Planetengewindetrieb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSION 2.1   UPDATE                       FEBRUAR 2015 

BETREFF EINFÜHRUNG / ÄNDERUNG BESCHREIBUNG 
 

Allgemein Hilfethemen aktualisiert   

Datenbank Aktualisierung Gewindetriebe  

GT 
Infobuttons auf der „Daten-Seite“ Beschreibung der Dichtarten  

Warnhinweis „Gewählte Antriebssteifigkeit 
geringer…“ entfernt 

 
 

PSF / GT 

Formel zum Kurzhubfaktor aktualisiert Vorgabe Entwicklung  

Kurzhubfaktor ab-/anwählbar   

Ausdruck ebenso in den Fremdsprachen 
Französisch, Spanisch, Chinesisch 

 
 

Korrekturen 
Berechnung der Lebensdauer über Zeit- und 
Weganteile möglich 

Gewindetriebe 
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VERSION 2.2                          MÄRZ 2017 

BETREFF EINFÜHRUNG / ÄNDERUNG BESCHREIBUNG 
 

Allgemein 
Dynamikzyklus 

Werte innerhalb des gesamten Zyklusses 
änderbar 

 

Lizenzbedingung aktualisiert   

Datenbank Aktualisierung 

GT: Allgemein höhere Tragzahlen 
(NEU) GT: Mutterntyp FED-E-B 
(NEU) PSF: Kugelschienenführung 
CompactLine 

 

GT 

Mutterntyp FED-E-B: Abgleich mit Fmax zul. Max. zul. Axialkraft bei FED-E-B  

Toleranzklasse T3 eingefügt (NEU)  

Vorspannklassen geändert 
(NEU) 
(Anpassung an Profilschienenführung) 

 

Toleranzklassen mit Korrekturfaktor der 
statischen und dynamischen Tragzahl 

(NEU) 
 

Grenze für Lebensdaueranzeige angepasst Anzeigen der Lebensdauer bis C/Fq = 1,0  

PSF 

Geschwindigkeitsabhängiger Korrekturfaktor 
bei BSCL 

(NEU)  

Betriebsfaktor kf geändert in fw 
Geschwindigkeitsabhängiger Korrektur- 
faktor der BSCL über Betriebsfaktor 

 

Text im Ausdruck zu Schraubenfestigkeit 
aktualisiert 

Neue Vorgabe nach  ISO 12090-1 
 

PSF / GT 
Berechnung der Anzahl von Zyklen Zusätzlich zur Anzeige der Lebensdauer  

Ausdruck im neuen Design Corporate Design-Anpassung  
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VERSION 3.0                                    APRIL 2018 

BETREFF EINFÜHRUNG / ÄNDERUNG BESCHREIBUNG 
 

Allgemein 

(NEU) Neues Corporate Design Modernes und durchgängiges DC-Design  

Eingabehilfen im Programm Mouse Over-Funktion  

Hilfethemen aktualisiert   

AÄ nderungshistorie im Programm integriert   

Berechnungsleitfaden im Programm integriert 
Berechnungs- und 
Auslegungsunterstützung 

 

(NEU) Verbindung zu Online-Konfiguratoren 
und Online-Katalog 

Durchgängigkeit von Auslegung, über 
Bereitstellung von CAD-Modellen bis hin zu 
weiteren Infos und Bestellmöglichkeit 

 

Datenbank 

Erweiterung 
GT: Tragzahlen der Endenlager 
GT: Endenformen 

 

Aktualisierung 

GT:  (BASA): Vorspannklasse C00 
eingefügt 
GT: Mutterntypen FSZ-E-B, FSZ-E-S,  
FDM-E-D und FEM-E-D entfernt 
GT: Neue Spindelenden 

 

GT 

(NEU) Auswahl der Spindelenden wählbar 
und somit Abgleich der Tragzahl des 
Endenlagers mit Tragzahl der Mutter möglich 

Weitere Sicherheitsabfrage 
 

(NEU) Abgleich des maximalen Antriebmomen  
mit max. zul. Antriebmomentes (Mp) 

Weitere Sicherheitsabfrage 
 

Gesamtsteifigkeit des Antriebstranges 
ausweisbar 

Zusätzliche Information 
 

Diagramm mit „Positionsabhängiger, 
biegekritischer Drehzahl“ 

Zusätzliche Information 
 

Berechnung und Auswahl des AGK wurde 
entfernt 

Ist eingeplant im Programm „LinSelect“ 
 

PSF / GT Ausdruck Anpassung der Ergebnisseiten  
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VERSION 3.1                                       MAI 2020 

BETREFF EINFÜHRUNG / ÄNDERUNG BESCHREIBUNG 
 

KB 
(NEU) Dimensionierung von 
Kugelbüchsenführungen 

Lebensdauer, Abgleich max. Biegewinkel 
 

PSF / GT (NEU) Schmierauslegung Intervall und Schmiermenge bestimmen  

Allgemein 

(NEU) Automatische Update-Funktion 
Automatische Prüfung der aktuellen 
Version beim Start 

 

Hilfethemen aktualisiert 
Mit Hilfethemen zur 
Kugelbüchsenführung und Schmierung 

 

Berechnungsleitfaden überarbeitet 
Erweitert mit allgemeinen Informationen 
zur Lineartechnik 

 

Datenbank Aktualisierung 

(NEU) GT: Mutter 8x5 bei 
FEM-E-B und ZEM-E-S 
(NEU) GT: Mutter mit Steigung 25mm 
und 30mm bei FEM-E-C; FED-E-B 
Mutterntyp-AÄ nderung FEM-E-C -> FEM-
E-B und FDM-E-C -> FDM-E-B 
PSF: Rollenwagen Gr. 25 Gen. II 

 

PSF 

Verlagerungsberechnung komplettiert 
1 Führungsschiene / 1 Führungswagen 
1 Führungsschiene / 2 Führungswagen 
2 Führungsschienen / 2 Führungswagen 

 

Auswahlhilfe integriert 
Hilfe zur Führungswagenauswahl über 
Branche / Applikation 

 

Zulässige Werte zu Schraubenverbindung AÄ nderung im Februar 2021 angepasst  

GT 

Maximal zul. Antriebmoment mit Massenträg- 
heit und Beschleunigungsträgheit der 
bewegten Masse 

Exaktere Berechnung bei der Bestimmung 
des Antriebmomentes 

 

(NEU) Lagereinheiten Auswahl der Spindel mit mögl. Lagereinheit  

PSF / GT 

(NEU) Laufleistung Berechnung der erforderl. Laufleistung  

(NEU) Vordefinierte Bewegungsprofile Vereinfachte Eingabe über Hub und Zeit  

Ausdruck überarbeitet PSF/GT mit Daten zur Schmierung  
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VERSION 3.2                         NOVEMBER 2021 

BETREFF EINFÜHRUNG / ÄNDERUNG BESCHREIBUNG 
 

Allgemein 

Lizenzbedingung aktualisiert   

Dateiname im Windowsfenster 
Nach Speicherung wird der Dateiname im 
Windowsfenster angezeigt 

 

Weitere Sprache Italienisch  

Hilfethemen aktualisiert   

Funktionserweiterung bei vordefinierte 
Bewegungsprofile 

Erweiterung mit Rückhub und Pause 
 

Datenbank Aktualisierung 

(NEU) GT: BASA 80x40  
GT: Flanschlager SEE mit passenden 
Spindelenden 
PSF: Kugelwagen Super integriert 

 

GT 

Lagereinheiten 
Drehzahl und Abgleich mit max. zul. 
Drehzahl der Mutter 

 

PLSA: Warnhinweis zum Abgleich der  
Reibleistung angepasst 

Bei Nichteinhaltung der Pausenzeit sind  
weitere Maßnahmen möglich um einen 
PLSA einzusetzen 

 

PSF / GT Ausdruck erweitert 
Versionsnummer bei allen Ausdrucken 
PSF: Reibkraft am Führungswagen 
PSF: Typenschlüssel zum Führungswagen 

 

Schmierung Funktionserweiterung 
Bei Fließfett Unterscheidung von Hand, 
oder über Zentralschmieranlage 
(Kolbenverteiler) wählbar 

 

 
 
 
 
 

VERSION 3.3                                       JUNI 2022 

BETREFF EINFÜHRUNG / ÄNDERUNG BESCHREIBUNG 
 

Allgemein Weitere Sprache RO / KO / PL / HU / TR / CS  

Datenbank Aktualisierung (NEU) PSF: Highspeedwagen Größe 45  

GT Lagereinheiten Anzeige der Lager-Lebensdauer  

PSF Integriertes Messsystem (IMS) Prüfung auf Verwendung 
 

 


